
SOLIDE, EENVOUDIG EN SLIM: 
GEAVANCEERDE BETROUWBAARHEID 
OP HET GEBIED VAN PERSLUCHT 
CPRB MZ Professionele zuigercompressoren

Als serieuze doe-het-zelver heeft u een 
professionele zuigercompressor nodig. Want 
zelfs als u uw compressor niet altijd gebruikt, 
verwacht u toch topprestaties op het moment 
dat u hem inschakelt. En dat is precies wat de 
krachtige Chicago Pneumatic CPRB MZ u zal 
bieden: een lange levensduur voor het aandrijven 
van meer gereedschappen met absoluut schone, 
olievrije lucht. 

Krachtig 
U krijgt een druk van maximaal 
10 bar, zodat u gespecialiseerde 
gereedschappen met hogere druk 
kunt gebruiken

Laag geluidsniveau
Met een geluidsemissie van 
maar 60 dB(A) zorgt de CPRB 
MZ voor een comfortabele 
werkomgeving.

Betrouwbaar
De CPRB MZ wordt geleverd met 
een olievrije, direct aangedreven 
pomp die minder onderhoud 
vereist om u gedurende een 
langere levensduur betrouwbare 
prestaties te bieden.

Flexibele configuraties
Met de versies van 1 en 2 pk 
en de configuraties met ketels 
van 6 l, 24 l en 50 l vindt u 
gegarandeerd een CPRB MZ 
die aan uw specifieke behoeften 
voldoet.

Gebruiksvriendelijk
De CPRB MZ is een echte plug-and-
play-compressor. Dankzij de handige 
drukschakelaar is het bedienen 
ervan een fluitje van een cent.

Veilig
De compressor is volledig 
omsloten om u te beschermen 
tegen de hete en bewegende 
delen. 
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handels- en dienstmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Onze producten worden voortdurend 
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Technische gegevens

Model
Vermogen Druk Pomp omw/min Luchtverplaatsing Ketel Geluidsniveau Spanning Afmetingen Gewicht

Smering
pk kW bar type min-1 l/min m3/u l. dB(A) V/ph/Hz L x B x H KG

CPRB 6 
MZ10 PS 1 0,75 10 MZ10 1.450 115 6,9 6 60 230/1/50 372 x 307 x 505 19 Olievrij

CPRB 6 
MZ20 PS 2 1,5 10 MZ20 2.900 230 13,8 6 67 230/1/50 372 x 307 x 505 19 Olievrij

CPRB 24 
MZ20 MS 2 1,5 10 MZ20 2.900 230 13,8 24 72 230/1/50 606 x 300 x 610 23 Olievrij

CPRB 50 
MZ20 MS 2 1,5 10 MZ20 2.900 230 13,8 50 72 230/1/50 807 x 385 x 646 31 Olievrij

Kies uw CPRB MZ CPRB MZ 6L 
•	 �Luchtverplaatsing tot 230 l/min.

•	 �Modellen van 1 of 2 pk.

•	 �Tot 10 bar

•	 �Ketel van 6 liter.

•	 �Compacte eenheid met 
geïntegreerde drukregelaar en 
ketel die onder de compressor  
is geplaatst. 

CPRB MZ 24L & 50L
•	 �Luchtverplaatsing tot 230 l/min. 

•	 2 pk.

•	 Tot 10 bar.

•	 Ketels van 24 of 50 liter.

•	 �Dankzij de robuuste achterwielen 
en ergonomische handgreep 
kunt u uw grotere CPRB MZ met 
minimale inspanning overal mee 
naartoe nemen.

Olievrije perslucht beschermt 
uw gereedschap, uw werk en 
het milieu. 
 

Een grote koelventilator 
zorgt voor een optimale 
warmteafgifte.

Verbeterd geluidsniveau 
dankzij goed gebalanceerde 
pomp en lager trillingsniveau. 

Extreem stille eenheid van  
1 pk met laag pomptoerental 
en 4-polige motor.

�Betrouwbare kogellagers 
verlengen de levensduur van 
de compressor.

Een eersteklas pomp

CPRB MZ 6L CPRB MZ 24L & 50L


